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MVS500系列手机视频监控软件
（适用于Android平台）直连版用户手册
V 1.00.3
声明
非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、
或印刷错误。本手册的内容将根据产品功能的增强而更新，并将定期改进或更新 本手册中描述的产品或程序，更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另 行通知。
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1 引言
1.1 概述
该用户手册文档对如何安装、使用VS500系列手机视频监控软件（适用于Android平台） 以及注意事项进行说明。
VS500 系列软件是基于手机开发的一个视频监控软件，支持（GPRS，3G，WIFI，EDGE） 网络接入，使管理者可以通过互联网或局域网不受地域限制使用手机远程移动观看监控现 场，此外还提供云台控制功能，能够在配备云台的情况下控制云台，为不同管理者提供良好 的监控应用方案。
软件主要功能及特点：
z
本手机监控软件，用户可以通过手机无线网络连接监控设备（NVR/HVR/DVR/DVS/IPC) 实时浏览设备监控现场。
z
手机浏览实时视频功能。用户登录成功后，可以选择通道实时浏览监控视频，并且 可以实时停止浏览。
z
对有云台功能的视频通道提供云台控制功能。用户在实时浏览监控视频的同时，还 可以远程控制云台和摄像机的运动（但是要云台控制的权限）。这些操作包括：云 台的移动（上，下，左，右）、调整摄像机镜头的光圈和焦距、拉近和推远摄像机。
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图 1-1 手机监控示意图
1.2 使用环境
z
此版本适用于 Android 1.5 及 1.5 以上操作系统系列智能手机。
	智能手机品牌
	HTC，三星，摩托罗拉

	操作系统
	Android 1.5 及以上

	CPU 频率
	大于 200MHZ

	内存
	大于 2M

	分辨率
	240*320（QVGA）

	通信服务
	GPRS/EDGE/3G/WIFI


表 1-2 智能手机性能
z
要求被访问监控设备(IPC/DVS/DVR/HVR/NVR)支持辅码流功能，设备支持 H.264
码流，如何配置见编码设置。
z
确保被访问的监控设备(IPC/DVS/DVR/HVR/NVR)在公网上，可以通过 Inernet 访问 到。
z
如果是通过 WIFI 访问，请确认手机已连接上 WIFI 网络，并确认通过 WIFI 网络可 以访问互联网。 [image: image2.jpg]


注：请参照上表确定智能手机是否满足浏览视频图像要求，本公司不承担由 于智能手机性能问题导致的无法浏览视频图像的一切争议和法律责任。如有疑问， 可向相关手机服务提供商或通信运营商咨询。
2 安装与卸载
2.1 软件安装
使用手机厂商提供的手机同步软件进行安装，具体安装步骤请参考手机使用说明书。下 面以 HTC Hero 手机为例对安装过程进行简单说明。
步骤 1：到 HTC 官方网站下载手机同步软件“HTCSync.exe”，并安装到电脑上 步骤 2：连接手机到电脑
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步骤 3：双击安装手机软件
，在弹出界面中选择“安装”即可完成程序安装
2.2 软件卸载
打开：【手机】Æ【所有程序】Æ【设置】Æ【应用程序】Æ【管理应用程序】Æ【VS500】， 选择“卸载”即可。
3 监控设备配置
使用手机监控软件前，应先对访问的监控设备进行预先设置，以适应手机监控（手机性 能较低、网络状态较差）需要。主要在【编码设置】和【用户管理】两个方面进行设置。设 置可以通过 WEB 登陆设备或设备本地设置方式完成，下面以 WEB 客户端的方式进行说明。
3.1 编码设置
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图 3-1 编码设置界面
1、 【扩展码流】项，勾选视频即可
2、 设置编码参数，设置要求如下：
[image: image14.jpg]



	设备编码设置
	码流类型
	扩展流（子码流）

	
	分辨率
	CIF 或 QCIF

	
	帧率
	CIF：5-8 帧；QCIF(176*144)：8-16 帧

	
	码流控制
	限定码流

	
	码流值
	64-256Kb/S


表 3-1 设备编码设置
注：设备子码流分辨率设置为 CIF 或 QCIF，若设置成 D1 分辨率则通过智能手机将无 法获取到视频图像。强烈建议按照上述参数进行配置，避免手机预览图像不正常的情况。
若设备不支持双码流，则通过智能手机将无法获取到实时视频。强烈建议按照上述参 数进行配置，避免手机预览图像不正常的情况。
可以根据手机性能和网络状况进行调整。较高的手机性能和网络状况能显示更好的效果。 如果网络状况较差，可以适当降低帧率，保证流畅。
3.2 用户设置
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图 3-2 用户设置界面
1、 设置手机监控的登录用户为“复用”
2、 设置云台功能使能
4 软件使用
4.1 网络设置
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图 4-1 手机网络设置界面
选择：【手机】Æ【所有程序】Æ【设置】Æ【网络设置】完成网络的设置。具体参考手机
使用说明书或咨询网络运营商。
4.2 登录
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图 4-2 程序启动界面
选择：【手机】Æ【所有程序】Æ【VS500】即可运行程序。程序运行后进行登录界面。
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图 4-3 VS500 登录界面
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在手机登录界面输入设备(IPC/DVS/DVR/HVR/NVR)的 IP、端口号、用户名和密码后点 击登录。
【设备 IP】：设备的 IP 地址
【端口】：设备监听的端口(默认 34567)

【用户名】：设备的用户名(默认 admin)

【密码】：设备的密码(默认 123456)
注：不同的智能手机有密码输入位数限制，比如 iPhone 最大能输入密码位数是 6
位，所以要求设备设置登录用户名的密码时位数不能超过智能手机最大输入密码位数。
登录成功后程序进入视频选择界面。手机会记录最近登录过的设备 IP 等信息，方便用 户下次再次登录。
可能遇到问题排查
z   输入信息是否正确 z   网络连接是否正常 z   设备是否运行正常
4.3 打开视频
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图 4-4 VS500 视频选择界面图
功能按钮说明
【返回】：返回到视频监控界面，不打开任何视频通道
【退出】：退出程序 打开视频方法 方法一：单击通道名称 方法二：使用轨迹球选择通道后单击 打开视频后，程序进入视频监控界面
4.4 视频监控
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图 4-5 VS500 视频监控界面图
按钮功能说明
【视频】：切换到视频选择界面
【全屏】：在视频监控过程中，可点击此按钮切换到全屏状态监控界面
【关于】：弹出关于对话框，查看软件版本等信息
【退出】：退出程序
云台控制功能说明：
	云台控制
	[image: image10.jpg]4ETTy





	云台“上/下”与“左/右”两个方向的切
换，左、右按钮执行命令操作；
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	进行“变倍”、“光圈”、“变焦”功能
切换，加、减按钮执行命令操作


全屏使用说明
点击【视频窗口】或点击【全屏】按钮切换到全屏界面，点击视频窗口后返回视频监视
界面。在全屏状态下，可用轨迹球进行云台控制操作。
4.5 程序退出
点击【退出】按钮或手机回退按钮退出程序。
�

















�








�








�












